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GAMMA
Hochdruck-Tauchkolbenpumpen

Beschreibung
Die Hochdrucktauchkolbenpumpen der Baureihe GAMMA sind für das 
Fördern von Wasser mit einem geringen Anteil an Additiven ausgelegt. Die 
mechanischen Teile arbeiten vollständig im Ölbad. Diese Eigenschaften 
garantieren Ihnen eine hohe Leistungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer.

Die Pumpen der Serie GAMMA decken ein breites Leistungsfeld ab. Sie sind 
ab 60 l/min bis zu einer maximalen Leistung von 240 l/min erhältlich. Der 
Druck ist von 50 bar bis maximal 100 bar möglich. Es stehen verschiedene 
Antriebe zur Wahl. Sie werden über die Zapfwelle 1 3/8" (540 U/min) 
angetrieben. GAMMA 62 kann auch mit einem Benzin- oder Dieselmotor 
angetrieben werden. Bei allen Modellen steht eine durchgehende Kurbelwelle 
für einen Nebenantrieb zur Verfügung.

Einsatzgebiete
l Hochdruckreinigen von Ställen 
    Gebäuden, Kanälen usw.

l Ausbringen von Spritzmittel

l Desinfektion und
    Schädlingsbekämpfung

Zubehör
l Ansaugfilter
l Leitungsfilter
l Druckregelventile
l Spritzpistolen
l Saugschlauch
l Druckschlauch
l VA-Schlauchklemmen
l Zähler
l Verteiler (elektrisch / manuell)

Gamma 62

Technische Daten
   Druck  Leistung Kraftbedarf Gewicht  mögliche Antriebe
   Max.bar  Qmax l /min  max in kW  kg  

GAMMA 62  50  67  5,8  21  Z B H F

GAMMA 85  60  85  9,8  37  Z H F
GAMMA 105  60  108  12,4  37  Z H F
GAMMA 125  60  133  15,3  37  Z H F

GAMMA 162  60  164  18,8  52  Z F
GAMMA 202  60  208  23,9  52  Z F
GAMMA 242  60  240  27,5  52  Z F

GAMMA-IL 83 TS1C 100  84  16,0  53  Z F
GAMMA-IL 103 TS1C 100  107  20,4  53  Z F

GAMMA-IL 163 TS1C 80  163  24,9  69  Z F
GAMMA-IL 200 TS1C 80  202  31,5  69  Z F

Z Zapfwelle, B Verbrennungsmotor, H Hydraulikmotor, F Freie Welle

- Pumpen

Gamma 162

Gamma IL 200
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