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VISCOMAT 70 / 90
Selbstansaugende Pumpe für Öle
jeder Viskosität

Beschreibung

Die kompakten selbstansaugenden Pumpen VISCOMAT 70/90 sind 
für den Dauereinsatz ausgelegt. Sie können Öle bis zu einer Viskosität 
von 50 bis 500 cSt oder 40° Engler (bei Betriebstemperatur) fördern. 
Ein By-Pass-Ventil ist im Pumpenkörper integriert. Somit ist es 
möglich gegen ein geschlossenes Ventil zu fördern. In Kombination 
mit einer Ölabfüllpistole und einem Handzähler sind sie hervorragend 
für ein genaues Dosieren (Abfüllen) geeignet.

Einsatzgebiete

- Landwirtschaft
- Rapsöl abfüllen
- Mineralölindustrie
- Tankreinigung
- Werkstätten

Viscomat 70

Technische Daten

VISCOMAT 70 VISCOMAT 90

Leistung Qmax 25 l/min 50 l/min
Förderhöhe Hmax 60 m 50 m
Sauganschluss 1” 1"
Druckanschluss 1" 1"
Gewicht 14 kg 14 kg

Antrieb
Leistung 750 W, 4,6 A 1600 W, 7,8 A
bei Spannung 230 V /50 Hz 230 V / 50 Hz

Leistung 750 W 2000 W
bei Spannung 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Abmessungen in mm
Länge 330 330
Breite 150 150
Höhe 225 225

Zubehör
-  Ansaugfilter
-  Fußventil
-  Saugschlauch
-  Druckschlauch
-  Ölabfüllpistole
-  Elektronischer Handzähler
-  Elektronischer
-  Durchflußmesser

- Pumpen


